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WARTUNG? WAS IST ZU TUN?
DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN.
Innenraum:
Sofern Sie Zubehörteile an der Garagenwand anbringen möchten, verwenden Sie im 
Hinblick auf die Wandstärke eine Bohrmaschine mit Anschlag. Die maximale Bohrtiefe 
liegt bei 3cm. Installationsarbeiten von Elektroanschlüssen müssen unter Einhaltung der 
VDE-Richtlinien sowie unter Hinzuziehung einer Elektrofachkraft erfolgen.
Reinigen Sie den Garagenboden in den Wintermonaten regelmäßig von Salzrückständen, 
da aggressive Tausalze in hoher Konzentration über einen längeren Zeitraum die Beton-
oberfläche schädigen.

Tore:
Bitte prüfen Sie einmal jährlich alle Schraub- und Klemmverbindungen auf festen Sitz und 
ziehen diese gegebenenfalls nach. Säubern Sie die Laufschienen, bitte ölen oder fetten Sie 
diese jedoch nicht. Zur Reinigung nur milde Haushaltsreiniger verwenden. Schließzylinder 
nur mit Öl o.ä. schmieren.

Dach:
Befreien Sie das Flachdach zweimal pro Jahr vom Laub und halten Sie den Entwässerungs-
abfluss frei. Bitte achten Sie beim Abfegen des Daches darauf, dass die Splittbeschichtung 
der Dachoberfläche nicht entfernt wird. Schützen Sie das Holz etwaiger Dachaufbauten 
alle zwei Jahre mit einer offenporigen Lasur.
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